
JSMA規格 ： 正誤票

JSMA SB006:2009　スナップピン

区分 位置 誤 正
（まえがき、本体、解説、など） （箇条、図、表、式、などの番号・記

号）

目次 目次のページ番号
8行目

6.2　表面処理 ・・・・・・・・・・・・・ 2 6.2　表面処理 ・・・・・・・・・・・・・ 3

目次 目次のページ番号
22行目から24番目

11.4.2　抜け荷重 ・・・・・・・・・・・ 3
11.4.3　へたり ・・・・・・・・・・・・・  3
11.5　ピンの抜き方注意・・・・・・ 3

11.4.2　抜け荷重 ・・・・・・・・・・・ 4
11.4.3　へたり ・・・・・・・・・・・・・  4
11.5　ピンの抜き方注意・・・・・・ 4

目次 目次名
下から3番目

14　表示・梱包 14　表示・包装

本体 1頁 2
5行目

JIS B 0405　普通寸法差 JIS B 0405　普通公差

本体 4頁 13
3行目の例 1

例 1　SMA SB006 例 1　JSMA SB006

本体 4頁 14 d)
2行目

ピンの外観は，・・・・ならない。 全文削除

本体 7頁 付表3

本体 10頁 付表6　備考2 ・・・，JIS B 0405（普通寸法差）・・・ ・・・，ＪＩＳ B 0405（普通公差）・・・

本体 11頁 付表7　備考2 ・・・，JIS B 0405（普通寸法差）・・・ ・・・，ＪＩＳ B 0405（普通公差）・・・

作成：2011年9月15日

（r位置記入漏れ） （r位置3箇所追記。下記は追記
する寸法のみを説明した図）
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